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1 Основные технические данные
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Устройства сбора и передачи данных «ProField - UM» и «ProField – UM6» (далее RTU-UM и RTU-UM6) по своему назначению аналогичны, отличие только в размере корпуса и количестве функциональных модулей входящих в их состав.

1.1.2 Устройства RTU-UM и RTU-UM6  предназначены для использования в качестве элемента АСУ ТП промышленных объектов, электрических станций, подстанций и сетей, системы диспетчерского управления и противоаварийной автоматики.
1.1.3 Основные функции устройства RTU-UM и RTU-UM6:

1.)прием и передача измеряемых величин, принимаемых сигналов и команд управления  и в цифровой форме, в том числе по оптоволоконной линии связи;

2.) обработка сигналов:
· функции телеизмерений (ТИ) переменного тока (действующего значения напряжения и силы переменного тока; частоты переменного тока; угла сдвига фаз между напряжением и током; угла сдвига фаз между напряжением и напряжением; угла сдвига фаз между током  и током; активной, реактивной и полной  мощности);

· функции ТИ постоянного тока (унифицированных сигналов  постоянного тока);

· функции ТИ сопротивления;

· функции телесигналов (ТС);

· функции ТИИ;

· функции ТУ;

1.1.4 Условия эксплуатации устройств RTU-UM и RTU-UM6 приведены в руководстве по эксплуатации «Комплекс устройств телемеханики и автоматики «ProField» РР1.501.001РЭ.
1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Основные характеристики  устройств RTU-UM и RTU-UM6 приведены в руководстве по эксплуатации «Комплекс устройств телемеханики и автоматики «ProField» РР1.501.001РЭ.
1.2.2 Декларация о соответствии, принятая на основании протокола испытаний №18082-06 от 18.08.06 г. ФГУП ЛОНИР  и зарегистрированная АНО «ЭКСПЕРТСЕРВИС» за № 011 от 21.08.06г. сроком действия до 01.08.20011г.
2 Комплектность

2.1 Комплект основной поставки комплекса:
	№
п.п
	обозначение
	наименование
	кол
	Примечание

	1
	РР1.501.001-UM
	Устройство сбора и передачи данных ProField RTU-UM
	1
	

	
	
	Облегченный корпус BPM-21-C
	
	

	
	
	Мини- корпус UM6
	
	

	
	
	Модуль питания TM0F5С
	1
	

	
	
	Интеллектуальный модуль MР386С
	1
	

	
	
	Модуль дискретных/ и мпульсных входов DI516C1
	
	

	
	
	Модуль дискретных/ и мпульсных входов DI610C1
	
	

	
	
	Модуль дискретных/ и мпульсных входов DI216C1
	
	

	
	
	Модуль дискретных/ и мпульсных входов DI316C1
	
	

	
	
	Модуль дискретных входов DR016C1
	
	

	
	
	Модуль дискретных входов DI116C1
	
	

	
	
	Модуль дискретных входов DR416C1
	
	

	
	
	Модуль аналоговых входов напряжения и тока AF500CI
	
	

	
	
	Модуль аналоговых входов напряжения и тока AF900CI
	
	

	
	
	Модуль аналоговых входов

напряжения и тока AF 711CI
	
	

	
	
	Модуль аналоговых входов напряжения AFc23СI
	
	

	
	
	Модуль аналоговых входов постоянного тока AH040C1
	
	

	
	
	Модуль аналоговых входов сопротивления AR046C1
	
	

	
	
	Модуль дискретных (контактных) выходов VR016C1
	
	

	
	
	Модуль дискретных (контактных) выходов VR434CI
	
	

	
	РР1.501.001UMПС
	Устройство сбора и обработки данных «ProField-RTU-UM» Паспорт
	1
	

	
	
	Вставка плавкая 0,4 А
	2
	

	
	
	Сетевой шнур
	1
	

	
	
	Упаковочная коробка
	
	


3 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

3.1 Полный срок службы устройств RTU-UM и RTU-UM6 не менее 20 лет.

3.2 Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик, устройств RTU-UM и RTU-UM6 прошедших приемо-сдаточные испытания в отделе технического контроля предприятия изготовителя и опломбированного клеймом предприятия изготовителя, требованиям ТУ 4232-001-74787961-2006 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации устройств RTU-UM и RTU-UM6 – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.

3.4 Гарантийный срок хранения устройств RTU-UM и RTU-UM6  – 6 месяцев с момента изготовления.
3.5 Адреса предприятий, обеспечивающих гарантийное и послегарантийное обслуживание устройств RTU-UM и RTU-UM6 входящих в состав комплекса.
ООО "ПАРМА ПРОТ"
198216, Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140

тел.: +7 (812) 346-86-10, факс: +7 (812) 376-95-03

E-mail: prot@parma.spb.ru, сайт: www.parma.spb.ru
4 Свидетельство о приемке
4.1 Устройство сбора и передачи данных 

ProField – RTU____
заводской №________________________, изготовлено по РР1.501.001, соответствует требованиям ТУ 4232-001-74787961-2006 и признано годным к эксплуатации.
Дата выпуска: «____»______________20____г.

М.П.

_____________________________
подпись представителя ОТК

5 Свидетельство об упаковывании
5.1 Устройство сбора и передачи данных 
ProField – RTU____
заводской №________________________

упаковано в соответствии с требованиями действующей технической документации ТУ 4232-001-74787961-2006.
Дата упаковки: «____»______________20____г.

Упаковку произвел:_______________________

  М.П.

	6 Движение изделия в  эксплуатации
	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Причина снятия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наработка 
	После последнего ремонта
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С начала эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дата снятия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Где

установлено
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дата

установки
	
	
	
	
	
	
	
	


8 Консервация
	Должность,

фамилия и подпись
	

	Срок действия, годы
	

	Наименование работы
	

	Дата
	


9 Ремонт
9.1 В течение гарантийного срока и в процессе эксплуатации ремонт комплекса должен производиться организацией, обеспечивающей гарантийное обслуживание.
9.2  Краткие записи о произведенном ремонте
	Примечание
	

	Сведения о произведенном ремонте
	

	Наименование ремонтной организации
	

	Наработка после последнего ремонта
	

	Наработка с начала экплуатации
	

	Причина сдачи в ремонт
	


9.3. Учет работы по бюллетеням и указаниям

	Номер

бюллетеня

(указания)
	Краткое

содержание

работы
	Установленный срок 

выполнения
	Дата

выполнения
	Должность, фамилия и

подпись

	
	
	
	
	Выполнившего работу
	Проверившего работу

	
	
	
	
	
	


10 Заметки по эксплуатации и хранению

10.1.1 Устройства RTU-UM и RTU-UM6  имеют конструкцию, внутренняя структура которой построена по модульному принципу.
10.2 Каждый комплекс состоит из заранее заданного набора модулей различных типов, обеспечивающих необходимый для него  набор функций. Такая структура облегчает замену модулей при ремонте и  модернизации, а также позволяет, при необходимости, создавать устройства с уникальным набором функций.
10.3 Категорически запрещается самостоятельно менять модули местами.
11 Хранение

11.1 Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, по ГОСТ15150, группа 3.

11.2 Складирование изделий по ГОСТ 15150.

12 Сведения об утилизации
12.1 Утилизация устройств RTU-UM и RTU-UM6 осуществляется в соответствии с правилами утилизации принятыми в эксплуатирующей организации.
























































































































































































































































































































































































































       


